
Kvalita ze zeměPRODUKTOVÝ LIST PL 14, akustická cihla
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 24,0 cm 

Výrobce: Girnghuber GmbH, Marklkofen, GIMA, DE

Artikl. číslo 
Objemová hmotnost 
Pevnost 
Tlakové napětí
(372/240/249) nebo stejně hodnotná

PL 14 
1,2 
20 
1,8 MN/m²

Thermopor- zdící broušená cihla akustická – 24,0 cm.
Cihelné zdivo ve všech patrech a únikových cestách
podle výkresu a udání výrobce GIMA, cihla 24 cm.
Cihly jsou podle povolení Z-17.1-843, včetně
doplňkových a vyrovnávacích cihel. Cihla na lepidlo k
vyzdění.

 249 

 1,44

Girnghuber GmbH, Ludwig-Girnghuber Strasse 1, 84163 Marklkofen, Německo
www.gima-ziegel.de, pro Českou republiku: www.izotherm.cz

Broušená cihla na tepelně-izolační lepidlo pro vnitřní zdění o tloušťce zdi 24,0 cm
Broušená děrovaná cihla podle povolení Z-17.1-843 
DIN EN 771 – 1:2012 - 05, LD – zdící cihla kategorie 1 broušená s perodrážkou
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