_ VYHRADNI DOVOZCE: IZOTHERM PRODUKT, S.R.O.
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ROZMERY V MM POZARNi OCHRANA

Deéelka 247 Trida reakce na ohen Al
Sitrka 440 Pozarni odolnost RE| 180 DP1
Vyska 249 OCHRANA PRED VLHKOSTi

OBECNE HODNOTY

Difuzni odpor 5/10
Objemova hmotnost 0,8 kg/d m-= ZEMETﬁESENI'
Trida staveb. materialu Al

Povoleno v OIT1213
STATIKA

seizmickych zénach
Namérena pevhost 10 MPa SPOTREBA VYROBKU
(DIN EN 1996)

i Ks/m2 16
TEPELNA IZOLACE Ks/m3 26 4
Soucinitel tepelné MALTA
vodivosti Ag 0,16 W/(m:-K)

Hodnota U 0,23 W/(m2-K) Podkladova malta S pevnosti M 10 dle
i DIN 988-2
ZVUKOVA IZOLACE Tenkovrstva malta Maxit mur 900 D, Maxit

mur 900, Sakret ZPK,
ZlegelPlan ZP 99, stycné

Vzduchova nepruzvucénost 51 dB

(DIN 4109)

(svislé) spary bez malty

POUZITI MALTY:

Maxit mur 900 / THERMY ZP 99 / SAKRET ZPK: Ize pouzit metodou nandseni v tenkovrstvé malté

do hloubky cca 0,5 cm a nasledného ulozeni na misto

Maxit mur 900 D: vyzaduje pouziti zarizeni na nanaseni malty

Diedpoklad: 2 cm vnéjsi omitka | A = 0,25 W/(m.K) a 1,5 cm vnitini omitka | A = 0,51 W/(m.K)

Méreni indexu nepruzvucnosti dle DIN EN ISO 10140-2 bez bocni propustnosti

Klasifikace do trid pozarni odolnosti nebo jako protipozarni stena dle DIN 4102-2 nebo DIN 4102-3

s oboustrannym omitnutym obkladem v souladu s obecnym stavebnim povolenim (abBG)

Pozn.: Charakteristickd pevnost v tlaku f,od 1,2 N/mm?

Vyrobce: Girnghuber GmbH, Ludwig-Girnghuber-Straf3e 1, 84163 Marklkofen, www.gima-ziegel.de




